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NSU 250 ccm-Dreigang - Tourenmodell

(Bremsleistung ca. 6 PS)

Dieses belieble Modell ist in einer neuen . Auflage mit Dreigang-Gafriebe und Trockeskupplung erschienon,

Der loistungsiBliipe Typ bekemmi damif dis Eigenschaften
jede fahrbare Stcimmﬁ ans, das handliche. Motormad (it auch

Uebersetzymgaverhilinisse ecichen nichl nur Hir

filr das Beule so belieble Sozibslahren bestens gesignet, Die Falirwel

es  miffelstarken Motorrades.  Die vermelirten

e kamn feder SHustion Im Cirofldad|-

verkihr angepalt dnd bis rur Hichsigeschwindighell van op. 70—75 Kilometer i det Slunde pesieigert wendih,
— 1 Liter Brennatoff reicht filr ofwa 3% Kilometer, 1 Liter Oel fiir ctws 400 Kilometer Fahef ous.

Ausfiihrung:

Ruhmiengestell schwarz emnilliert nus mihitosen Stahi-
voliren. mif Tonenversiickong;. gegen Bruch ge-
It, Weich abgeledérter Sattel.  Fullbrefler,
ofidimensionierle Kofschilbzer,  Nomutierntalel,
Ceplickiziger und Fufthif thc, Hinterrad-Ki
stinder mit selbsiiliger Binhiingung, filr Vorder-
rad anleghare Rabuncnstlllse

Vorderrad-Federgabel mil neuer ;'wlv:]ug:mmlmrtigr:
Dappelfedirung und Stofidimplern. . Nener  ver-
nfexeiter Sporilenker mil inpeabisgenden Bowden-
ﬁknl- und  Zugdedlieh' fir Fandbremse und

unifkupplong.

Lanlrfider mit versiclibaren K agern mit. Kugel-
haltering: gut abgedichisl gegen Stanb und Spritz-
wiasdir, Ballonbereif 26N 385 atl CC 1 Felge;
aui Wumsch Hochdrockbercifung 265 214% Cord-
Qleitschute. Naben und Speichen schwarz.

Breimseti:  MNachsfellbare [nnenbackenbréine an  der
Vorderradnibe, von der Leiibntange aus m be
tiitigen, sowie Fulbremic auf die Riemenfelge
wirkamd.

Betriehsstofibeliifter: Neue Vérheeilerle Torpedolorm
in mhw?__r:u I-‘.muill::mmz mif lli}nldlgﬁcu nb&
gesaizt, Fa ermigen ca. 0 Liter Brennsio
omd 14§ Liter gl. Einspritzvorrichiung fir Ver-
bremngsraurs.

Motor: Blockkonstruktion mil kombiniertem: Antrieb,
Eim?lindct 63 mm Bohrung, 5 mm Koibenhub,
246,4 com Zylindezinhalt (0,85 Stever-PS), mecha-
wisch pestiuerte Ventile (E ventil von obétr,

Auspufiventil von unten), Pleuslstangen auf Rol-
len gelagert. Lejchimetalikoiten,

Schmierung: Mechaoieche vom Motor angetrichens,
verstellbare: Celpu Reserve - Handdl:
Schmierstellen  fllr  Hochdrucksclotiening n-
gerichiel

Vergasuug: Amacvergasss fir afle Betriebesiofie ein-
siellbar. Cas- und Ltm;ﬁ:njmh von der Lenke
slange ass mil Doppelhebdl reguliecbar.

Ziindung: Cieschiossense  Magnetapparat  (System
Bosch), Zilmdveratellhebel am  oberen  Rafimen-
rohir, Aul Wunsch kombinierie Zilndlichtmaschine
oMol gioen Aufpters,

Wechselgetriche mil drei Geschwindigheiten, Motor-
und  Oelri fillade s einem’ Sitick gejiousen.
Kupel. und Rollenlagerung. Segment: Ny am
Motargehiiese,

Kmftiberiragung  vom Motor  mitiels Zahorader ant
dis Wechselgetriche und von da unler Zwischen-
achalfung winer i die Riemedatheibe cingelinufen
elpatischen Trockenkupplung ouf das: Hinterrad
durch Cununikeiicienen %, Slarfvorrichiung im
Cielrisbiopdhiuse dinfebaul.

Usbersetzangs-Verhlilmis: 1. Gang 1: 13 = 4,1 %:
2 Ciati 109,68 — 61,5%: 3. Ganpg 1:0 — 100%
r.sqim-mmvl{imﬁntelgm-.mr:h:mw il 180 mum
L =L FE=LmTe eT, .

Mafe und CGewichte: Gesamilinge co, 2080 mm,; Ge-
samthreite co. 820 mm, Sitzhdhe ¢a. 740 mm, Rad-
stend 3, 1245 mm, CGewichl mil Bereifusg und
Werkonugen ca, 90 kg,

Auf Wunsch elekirische Beleuchtung System , Eisemann®
oder kombinierte Ziindlichtanlage ,,Noris“ gegen Mehrpreis!
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NSU 250 cecm Spezial-Sportmodell kopfgesteuert

(Bremsieistung ca. 10 PS)

DHese Mouschopfing wird mit besonderem Interesse von: deér Sparfwelt erwartef. Fs faf der riffimlichst
bekannte Motoread-Typ, it dem N5U eine Reilie erstklassiger Siege in den griflen Verunsialtungen erringen
koonle, Die Fahrweisd kado jeder Situalion i OroBSsiadiverkehr m;gag:ﬂt und bis zor Hichstgeschwindigheit

von etwa 100 Kilometer i der Stunde gesieigert werden.

1 Lifer el $iir elwa 300 Kilometes Fahrl aus

| Liter mustolf reicht fir ctwa 80 Kilometer,

Ausfiihrung:

Ralmen: Oher Und unten’ dutchjehendpe qupaimlu-
Rakmen  aus  nahitlosen  Stalirohren. Weich ab-
fpderter Sattel:  Verstellbare Fafiraston, Gepick-
trdger il ledergeiiliferten Werlizeuptaschin und
Fullluftpumipe. Thinter- und Vorderrahmenstinder.
Emaiiliccung  schwarz, hlanke Teble Vernickelf,

Vordir-Fodergabed mit Doppelftdering und StoSidimp.
fern,  Niner versigllbarer Sporilénker in ver-
nivkelter - Ausfiihrong.

Laulrider mit Hochdruckreiien $0% 214~ auf Wonsch
Ballonbereilung 2050285 aul CC 1 Felge pas-
senil.. Nahen urd Speichen' schwarz., Hinlerrad
mitteln Stechachse leicht: berapenehmbar.

Bremsen: Varder- wnd  Himerrad-Innenbach

ker Beansprichung der Maschine. Sehmierstellen
tiir Hochdruckschmierung cingerichiet.

Vergamung: Amac-Zweikolbenvergaser e alle Be-
trichistolle cinstellbar. Gdv und  Luftgemisch-
repulierung von der Lenkstange aus:

Zindung:  Geschlossener  Magnetapparal  (System
Boseh), Ziindversiellhebel dn ﬂﬁp[enk'a!angz

Wechselgetriehe mit 3 Oeschwindigheiien, dessen Zahn.
rader dapernd im Eingrifi bieibén ond  durch
Klaten gekuppelt werden, Motor- wud  Getriehe-
gehlnze aus einem Stlick, Kagel- dnd Rollentige.
rung. Segmentschalihebe]l am Getricbegehinie o
feordnet.

mit’ gleichem Durchmesger,

Betriebsstofbehiiter: Schwnarz emailliert mit  Gold-
linien  abgeselrl, @. 7% Liter Brenosiolf, Oel-
behillier unlen am Motorgehlluse angegosien, ca,
15 Liter Fassend.

Geiriebe-Blockmorar; Viertakier mil Aluminfumbkolben,
Eimzylinder; 63 mn} Rohrung,. B0 mm; Hab mit
im  Lylinderkop!  hingenden . Ventilen,  Brems-
leistuig ci, 10 PS (045 Steiiér-PS),

Schinlerung: Zehuradpuiiipe b Kurbelgehiiize, Forde.
nung durch Kurbelachse nach dem Kurbelzppien;
Abzweigting als zustzliche Schmierung bei star-

Trocken-Lomellenkupplung, die ducch Handhebel aus-
gehoben werden Lann,

Kraftiibertragung vom Motor wmittels Stirneider aul
das  Wechselgetriehs: vom  Wechselgelriehe suf
dag Hinterrad durch 155¢%* Rollenkette.

Dag Ucberselzungsverhiilinis betrigt:
it 111, Gang 1.6 =100 T; Im IL Ging 1:8 =
T8 F; im 1 Gang 1:13: — 46 %.

Die Abmessungen und Gewichle sind folgende:
Radstand 1330 anm, Cesamilipge 1090 mm, Ge-
sathithreite 830" pun, Ce=ainthihe 92 mm, Siz-
highe T30 g, Gewichi mit Derelfung und Werk-
eeugen on. 110 kg.

-

Auf Wunsch mit kombinierter Zﬁ_ndlichl{
Anlage Sysiem ,,Bosch*“ gegen Mehrpreis!
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